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ZAWARTO SC OPRACOWANIA :

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

A CZESC OPISOWA.

1. Opis techniczny stanu istnigjcego

2. Uprawnienia Zahczniki Nr. 1-3

B CZESC RYSUNKOWA.
rys. nr 1.1 - mapka orientacyjna lok&acji obiektu - w skali brak
rys.nr 1.2 - projekt zagospodarowaaiterenu - w skali 1: 1000

Il. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI.

A CZESC OPISOWA

[. Opis techniczny:

- Opis zakresu robot projektowanych,

B. CZESC RYSUNKOWA.,

rys. nr 1.3 — profil podtuzny niwelety drogi w skali 1 : 100/1000

rys. nr 1.4 — profil podtuzny niwelety drogi w skali 1 : 100/1000

rys. nr 1.5 - przekroje poprzeczne skala 1:100

rys. nr 1.6 - przekroje poprzeczne ( naktadka bitmiczna )skala 1:100

rys. nr 1.7 — przekroje normalno-konstrukcyjne w ali 1 : 50



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 400308W w miejsawosci Mirow Stary na odcinku
od km 1+674do km3+612 o diugiei 1,938 km

Adres obiektu:

Miejscowosé: Mirow Stary

Gmina: Mirow

Inwestor: Gmina Miréw, Miréw Stary 27 , 26- 503 Mirdéw
Wojewodztwo: mazowieckie

ZAWARTO SC: CZESC OPISOWA.

1. Opis techniczny stanu istnigicego CZESC RYSUNKOWA.

rys. nrl.1 - mapka orientacyjna lokalizadjiektu - w skali brak

rys. nr 1.2 - projekt zagospodarowania terenu -wskali 1: 1000
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY.

Przebudowa drogi gminnej nr 400308W w sueyvaci Mirdw Stary na odcinku od km
1+674do km3+612 o diugoi 1,938 km

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowggidgminnej Nr.400308W w
miejscowdci Mirow Stary na odcinku od km 1+674 do km 3+61@h0gasci 1,938 km

1. Dane ogélne- stan istruey

funkcja drogi gminnej - klasa ,L",
przekroj: drogowy
jezdnia 2 x 2,50 = 5,00 m, w km 1+674 do km2+022
skrzyowanie w km 2+022 -2+032
2x2.85=5.70m wkm 2+032 do kn632
kategoria ruchu - KR 1
szerokd¢ poboczy gruntowych - 0,75 do 1,0 m Zamgte | zawyone
rowy przydrane brak , zamulone
linie rozgraniczajce wg stanu istniggego
pochylenie poprzeczne jezdni paraboliczne ze spatitednio od 1 - 2% w kierunku
poboczy



1.2.Zakres opracowania

Realizacja przedsivziccia jest oparta na tynig istniepca w km1+674 do km2+022
nawierzchnia ttuczniowa po wykonaniu poszéraeaz wykonaniu doprofilowania i
wyrownaniasr. grubgci 10cm kruszywem tamanym do stabilizacji mechamegzlzdzie
spetniata swe zadanie jako podbudowa podane warstw bitumicznych .

funkcja drogi gminnej - klasa ,L",

przekréj: drogowy

jezdnia 2 x 2,50 = 5,00 m,

predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 60 km /h,

kategoria ruchu - KR 1,2

szerokd¢ poboczy ulepszonych kruszywem - 0,75 m

linie rozgraniczajce wg stanu istniegego bez zmian

pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne zekspad 2% w kierunku odtworzonego rowu
przydraznego trojlktnego -szerok& zjazdow na drogi polne - 4,0 m

promienie tukdw poziomych dostosowane do uwarunkolkalnych

warstwascieralna AC 11 S z lepiszczem asfaltowym 50/7Qgm

warstwa wiazaca AC 16 W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowansgchanicznie gér. 10cm
,uzupetnienie i profilowanie istnigjej podbudowy,

pobocze gruntowe po regulacji koparkwzmocniono 15 cm warstvwmieszanki kruszyw
tamanych 0/31,5 , stabilizowanych mechanicznie.

Przebudowa drogi prowadzonedzie w technologii tradycyjnej, przyzyciu materiatow
posiadajcych wymagane atesty i certyfikaty.

W km 2+022 ( krawdz pasa drogowego w affie skrzyowania do km 3+612

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie betonawajduje si w wstanie
technicznym bardzo ztym. Zatono ze zostanie ona naprawiona poprzez wykonegzewania
specjalnego o gr. do 3cm i wykonaniu wyréwnani@cilmasy na wyrdéwnanie wg tabl.

Na tak przygotowanej podbudowie zostavykonane warstwy bitumiczne.

funkcja drogi gminnej - klasa ,L",

przekroj: drogowy

jezdnia 2 x 2,85 =5,70 m,

predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 60 km /h,

kategoria ruchu - KR 1,2

szerok@¢ poboczy ulepszonych kruszywem — 1,0 m

linie rozgraniczajce wg stanu istniegego bez zmian

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkB¥aw kierunku rowow przydemych
trojkatnych -szerok&é zjazdow na drogi polne - 4,0 m

promienie tukdw poziomych dostosowane do uwarunkolekalnych

warstwascieralna AC 11 S z lepiszczem asfaltowym 50/7Qtgm

warstwa wiyzaca AC 16 W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 6cm

Pobocza gruntowe po regulacji koparkwvzmocniono 15 cm warstwmieszanki kruszyw
tamanych 0/31,5 , stabilizowanych mechanicznie.

Przebudowa drogi prowadzonedzie w technologii tradycyjnej, przyzyciu materiatbw
posiadajcych wymagane atesty i certyfikaty.



1.3. Podstawa prawna opracowania
Umowa zawarta mdzy Inwestorem: GmimMiréw a autorem niniejszego opracowania.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

* mapy sytuacyjno - wysokoiowe, nabyte z Rastwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego - Starosta Szydtowiecki

e wilasne pomiary geodezyjne przekroi poprzecznydy, orwentaryzacyjne.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z dn. 14 majeO19p

* Wytyczne projektowania drog I, IV i V klasy tecieanej - WPD-2 wydane przez GDDP,

» Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Warszd®82 r.,

» Katalog Szczegotéw Drogowych KSD cz. 1 Warszawad19,7

1.5 Parametry techniczne projektowanej drogi

funkcja drogi gminnej - klasa ,L",

przekroj: drogowy

jezdnia od 5,0 - 5,70 m

predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 60 km /h,

kategoria ruchu - KR 2

szerokd@¢ poboczy ulepszonych kruszywem - 0,75 do 1,0m

linie rozgraniczajce wg stanu istniggego

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkiekierunku rowoéw
przydraznych -szerok&t zjazdow indywidualnych - 4,0 m
warstwascieralna - AC 11 S z lepiszczem asfaltowym 50/70

warstwa wiyzaca AC 16 W z lepiszczem asfaltowym 50/70

pobocze gruntowe po regulacji koparkvzmocnione 15 cm warsgwnieszanki
kruszyw tamanych 0/31,5 , stabilizowanych mechame&z

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana Przebudowa drogi gminnej nr 400308\Wmie odcinek od km 1+674 do
km 3+612 dtugosci 1,938km.

Odcinek I: w km 1+674 do km2+022

- wykonanie wyrownania kruszywem tamanym i dopoihia istniejcej podbudowy

tluczniowej

- wykonanie obustronnych poszefizex 0,25 cm

- wykonanie warstw gornej podbudowy z kruszywaaasgo do stabilizaciji
Mechanicznej fr. 0/31,5 gr.10cm

- wykonanie na catej szerod® jezdni warstw wiaacejAC 16 W z lepiszczem



asfaltowym 50/70 gr 4cm
- wykonanie na catej szerod® jezdni warstwécieralnejAC 11 S z lepiszczem
asfaltowym 50/70 gr 4cm
- pobocze gruntowe po regulacji kopatkvzmocniono 15 cm warstwnieszanki
kruszyw tamanych 0/31,5 , stabilizowanych meatmane
-zjazdy na pola w miejscach ustalonych zéeieielami w trakcie budowy
gruntowe z istniggego pobocza drogi

Odcinek Il : w km 2+ 022 do 3+612km didgadcinka 1590

-wykonanie frezowania specjalne nawierzchni bitmegr. do 3 cm

- wykonanie wyrownania istniggego podtaa po frezowaniu mieszanka mineralno-bitumiczna
- wykonanie na catej szerod® jezdni warstw wiaacejAC 16 W z lepiszczem

asfaltowym 50/70 gr. 6cm

- wykonanie na catej szerod® jezdni warstwécieralnejAC 11 S z lepiszczem

asfaltowym 50/70 gr 4cm

- pobocze gruntowe po regulacji kopatkvzmocniono 15 cm warstwnieszanki

kruszyw tamanych 0/31,5 , stabilizowanych mechamnez

-zjazdy na pola w miejscach ustalonych zdeieielami w trakcie budowy

gruntowe z istnigicego pobocza drogi

Rozwigzania technologiczne przebudowy zaprojektowanokivsiaosob, aby spetnig
wymagania obowizujacych rozporzdzex oraz ustaw, migity si¢ w szerokéci pasa drogowego
drogi gminnej . Planowana przebudowa rozpoczygadirzeki Ikanki i przebiega do granicy
gminy. Roboty drogowe nawierzchniowe prowadzogdy v technologii zmechanizowanej,
systemem liniowym, metaddziennych dziatek roboczych.

Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji najestwierdze, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywana przylegty terenswiat zwierz:cy i roslinny. Nie przewiduje si
réwniez ujiemnego oddziatywania seodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemng).
wyniku zrealizowania projektu nie pojawsie zadnezrodta generujce zanieczyszczenie
srodowiska, hdz korzystajce zesrodowiska w spos6b wymagal ograniczenia z punktu
widzenia przepiséw zwranych  z ochrensrodowiska.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadaforskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gemeznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw 2012 r. poz. 463) na ter@ziiki przeznaczonej pod budewlrogi
wystepuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntoweysigpujace w przypadku warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznielegajcych poziomo, nie obejmagych
mineralnych gruntow stabosych, gruntdw organicznych i nasypow niekontroloyem przy
zwierciadle wody porej projektowanego poziomu posadawiania oraz brakstywowania
niekorzystnych zjawisk geologiczny ). Przebudowagdrixdzie realizowana w | kategorii
geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczndrakobejmuje posadawiania niewielkich
obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym swa@e obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych ziwe jest zapewnienie minimalnych wymaiga
na podstawie doviadczé i jakosciowych bada geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy do
gtebokasci 1,20m i nasypy do wysoka 3,00m. wykonywane zwtaszcza przy budowie drég.



1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA.
* powierzchnia nawierzchni jezdni
348,0mb x 5,0m + 1590,0mb x 5,6m = 106440 m
e powierzchnia umocnionego pobocza
348,0mb x 2 x 0,750m + 1590,0mb x 2 x 1,0m&18,0 nf,
« Razem powierzchnia utwardzenia — 14259,0m

4. DANE OKRESLAJACE CZY TEREN LUB DZIALKA S A
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA DODSTAWIE USTALE N PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .

Teren na ktérym zaprojektowano przebudawogi gminnej nr 400308w w miejscoga Miréw
Stary na odcinku od kn1+674 do km 3+612 O dkag®,938km

Nie jest wpisany do rejestru zabytkOw i nie podleghronie na podstawie ustalplanu
zagospodarowania przestrzennego

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Teren zamierzenia budowlanego nigylea obszarach odiych
eksploatagj gornicz.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie aghiimdowiska .
Projektowane przedsvziccie nie jest przedsivziegciem mogcym
znaczaco wptywa nasrodowisko , dla ktérego obowdek sporzadzenia
raportu mae by wymagany.

7.0PINIA_ GEOTECHNICZNA

Teren obgty opracowaniem jest pagdrkowaty edne terenu wahajsic w granicach od 191.81
- 206.81 m npm. W ramach ustalenia warunkow géwoieznych dla wykonania odbudowy
drogi wykonano odkrywki

w 3 pkt. do gtbokasci 1.2m.W trakcie wykonywania odkrywek nie stwiendn wystpowania
wody gruntowej oraz jej wyskow.

W trakcie wykonywania odkrywek stwierdzono wysdwanie nagpujacych warstw:

- warstwa | humusu gr.5cm

- warstwa Il piasek gr.80cm

- warstwa Il glinasrednie gr. 35cm

Wystepujace gruntu natea do grupy gruntow rémych .

Dla powyzszej inwestyciji przyijeto | kategorie geotechniczg.

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek oraz badaorganoleptycznych oraz na
podstawie dosépnych norm wystepujace warunki gruntowe zakwalifikowano do prostych
.Grupa nosnosci podioza G1 przy przecetnych warunkach wodnych.




8. INNE

Realizacja robo6t nie spowoduije :
- Pogorszenia starmodowiska
- Zmian w istniegcych stosunkach wodnych
- Zagrazenia ludzi i mienia
- Do wykonania robét zastosowane zostarateriaty
Dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym.
Przewidywany termin wykonania robot donka 2016 r.

9. Obszar oddziatlywania

Projektowany obiekt niecdlzie oddziatywat na dziatkiasiednie



INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 400308W W MIEJSCOWO SCI
MIROW STARY NA ODCINKU
OD KM 1+674 DO KM 3+612 O DEUGOSCI 1,938 KM.

Obiekt

Gmina: MIROW

Powiat: SZYDLOWIECKI
Wojewddztwo. MAZOWIECKIE
LOKALIZACJA

GMINA MIROW

26-503 MIROW STARY
MIROW STARY 27
INWESTOR

PROJEKTANT : mgr ih Andrzej Gata
StarachowiteMysliwska 40a




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlamegn kolejnéé
realizacji poszczegolnych obiektow
- zamierzeniem budowlanym jest zaprojektowarzelpudove drogi gminne;j
nr 400308w w miejscowol Mirow Stary na odcinku od kn1+674 do km 3+612
o dtugaci 1,938km
2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
- droga gminna
- wiata przystankowa
3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenig kidg stwarza zagraenie
bezpieczestwa i zdrowia ludzi
- brak
4. Wskazanie dotyaze przewidywanych zagren wysikpujacych podczas realizaciji
robét budowlanych ,okékjace skat i rodzaje zagrizen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
Rodzaj zagrgenia ,czas i miejsce wygtowania
- praca sprgu mechanicznego podczas wykonywania robot ziemnych
- roztadunek , transport i wbudowanie materiaBwdowlanych
- praca pod ,ruchem”
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiagracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
- kazdy pracownik powinien miewazne i aktualne przeszkolenie BHP
- kazdy pracownik powinien zostgrzeszkolony na danym stanowisku pracy
6. Wskazanidrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobieggih
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych:
- oznakowanie rob6t wedtug aktualnego i zatwierdmyo projektu
Czasowej Organizacji ruchu.
- wyposaenie i wyegzekwowaniezywania przez pracownikdéw odzig
ochronnej , odblaskowej
W trakcie wykonywania robot aftych niniejszym projektem nalg
przestrzegazasad i wymogow bezpieamdwa i higieny pracy
wynikajacych z ogélnych z ogélnych przepisow, a w szczegain
okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09 2001r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
| urzadzen do robot ziemnych i budowlanych / Dz. U. Nr 11& pd263
z dnia 15.10.221/.
Niedopuszczalne jest:
- obstugiwanie maszyn roboczych bezydem zabezpieczagych
lub sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednamzepisami.
- wykonywania napraw i konserwacji maszyn rayet kzdacych w
ruchu.
Odpowiedzialnym za przestrzeganie w/w wymogow nenie
budowy jest Kierownik Budowy.
W przypadku raacego naruszania zasad akomych w przywotywanych przepisach Inspektor
Nadzoru inwestorskiego jest zobawany wpisem do dziennika budowy egzekwéwa
przestrzeganie wymogow i zasad bezpiésiea i higieny pracy.




Spodziewane efekty

Przebudowa drogi gminnej nr 400308w w miejscésvdlirow Stary na odcinku od km1+674 do
km 3+612 o diugéri 1,938km .
Zapewni :

- popraw pofaczenia miejscowaei z organem administracyjnym jakim jest UG

- popraw bezpieczéstwa ruchu pojazdow

- poprave bezpieczastwa ruchu pieszych

- poprawe estetyki terenu

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu zagtssowania dziatek przylegtych. Nie
spowoduje ograniczenia w degte do drogi publicznej , niiwosci korzystania z wody ,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz sieci gazpwe

Starachowice 2016-05-10

OSWIADCZENIE

Wykonawca PROJEKTU mgrinAndrzej Gata ,
oswiadcza ,ze PN :
.Przebudowa drogi gminnej nr 400308w w miejscéeidMirow Stary na odcinku od km1+674
do km 3+612 o diugiei 1,938km”
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Butime) i jest
kompletny , oraz przydatny z punktu widzenia celirdmu ma sty¢.



ZAr ACZNIK NR1

—— | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.
- OKREGOWA

1 zZ B A

= INZYNIEROW

== | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0028(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z poin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Adamowi Gala
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 maja 1960 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0138/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy
OKK SIIB

aftuch,

Szalkowski

e

Otrzymuja:

1.Pan Andrzej Adam Gata
ul. My$liwska 40A
27-200 Starachowice
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Pan Andrzej Adam Gala

Szczegotowy zakres uprawnien budewlanych
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. '

II. Na mocy § 15i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustdw,
2) drogadlaruchui postoju statk6w powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifrkacyjnej SIIB




ZACZNIK NR 2

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2008-02- = &
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/68/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 t. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 t. Nt 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

ANDRZE]J ADAM GALA
magister inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 31 grudnia 2007 . sygn. akt SK-0054-0028(2) /07
uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0138/POOD/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej ptojektowanie
‘ bez ograniczefi
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 367/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminde 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz

stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996x., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

zup

NACZELNIK WYDZIA!
ADMINIZTRAC,
@ Pan Andrzej Adam Gala
ul. Mysliwska 40A
27-200 Starachowice
2. Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa
3. a/a




ZAr ACZNIK NR 3

SWIETOKRZYSKA
Z B A

NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Gata Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul. Mysliwska 404
27-200 Starachowice
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Olkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/1415/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

[/

i

Z up. Przechniqégcego Sons

mgr ind, Wiesltoa Soborska
DYREKTOR BIURA

OKREGOWA Kielce, dn. 19 listopad 2015

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www. SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pitek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejszym zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Sumé gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié
odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej os6b sporzgdzajgcych Swiadectwa charakterystyki
energetycznej.



Il. PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY DR O Gl.

Temat: :Przebudowa drogi gminnej nr 400308W w miejscowéai Miréw Stary na odcinku
od km 1+674do km3+612 o diugiei 1,938 km

ADRES OBIEKTU:

Miejscowosé: Mirow Stary

Gmina: Mirow

Inwestor: Gmina Miréw, Mirow Stary 27 , 26- 503 Mirdow
Wojewodztwo: mazowieckie

ZAWARTO SC:

A. CZESC OPISOWA

I. Opis techniczny:

- Opis zakresu robot projektowanych,

B.CZESC RYSUNKOWA.
rys. nr 1.3. — profil podtuzny niwelety drogi w skali 1 : 100/1000
rys. nr 1.4 - profil podtuzny niwelety ( masa)w km 2+0323+612
rys. nr 1.5- przekroje poprzeczne skala 1:10érk 1-3
rys. nr 1.6 - przekroje poprzeczne ( naktadké®itumiczna )skala 1:100
rys. nr 1.7 — przekroje normalno-konstrukcyjne w &ali 1 : 25

Data opracamia:14. 05 2016r



IIl. PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
DROGI. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania:

*  Umowa
* Mapa sytuacyjno —wysokoiowa w skali 1: 1000
* Rozporadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z 2imarca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych ,paliowinny odpowiada
Drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. 88/
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczego6towego zakrdetny
projektu budowlanego / Dz. U. nr.120. pb¥33/
Wiasne pomiary sytuacyjno- wysalaowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekPrzebudowy drogi gminnej nr 400308W w
miejscowdaci Mirow Stary na odcinku od km 1+674do km3+612 oddigosci 1,938 km”

3. Zakres opracowania

Realizacja przedsivziccia jest oparta na tyme istniepca w km1+674 do km2+022
nawierzchnia ttuczniowa po wykonaniu poszéraeaz wykonaniu doprofilowania i
wyréwnaniasr. grubgci 10cm kruszywem tamanym do stabilizacji mechamegzlzdzie
spetniata swe zadanie jako podbudowa podante warstw bitumicznych .

funkcja drogi gminnej - klasa ,L",

przekréj: drogowy

jezdnia 2 x 2,50 = 5,00 m,

predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 60 km /h,

kategoria ruchu - KR 1,2

szerokad¢ poboczy ulepszonych kruszywem - 0,75 m

linie rozgraniczajce wg stanu istniggego bez zmian

pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne zekspad 2% w kierunku odtworzonych
rowow przydranych trojkatnych -szerok&e zjazdow na drogi polne - 4,0 m

promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarunkolkalnych

warstwascieralna AC 11 S z lepiszczem asfaltowym 50/7CGtgm

warstwa wiazaca AC 16 W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizonanegchanicznie gér. 10cm
,uzupetnienie i profilowanie istnigej podbudowy,

pobocze gruntowe po regulacji koparkvzmocniono 15 cm warstmwmieszanki kruszyw
tamanych 0/31,5 , stabilizowanych mechanicznie.

Przebudowa drogi prowadzonedaie w technologii tradycyjnej, przyzyciu materiatdw
posiadajcych wymagane atesty i certyfikaty.
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W km 2+022 ( krawdz pasa drogowego w adfie skrzyowania do km 3+612

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie betonawajduje s; w wstanie
technicznym bardzo ztym. Zatono ze zostanie ona naprawiona poprzez wykonanie
frezowania profilujacego o géredniej do 3cm i wykonaniu wyréwnania

Mieszanka mineralno- bitumiczna w4t 75kg/nf celu nadania regularnych spadkéw
poprzecznych. Na tak przygotowanej podbudowie mastegkonane warstwy bitumiczne.

funkcja drogi gminnej - klasa ,L",

przekroj: drogowy

jezdnia 2 x 2,85 =5,70 m,

predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 60 km /h,

kategoria ruchu - KR 1,2

szerokd¢ poboczy ulepszonych kruszywem — 1,0 m

linie rozgraniczajce wg stanu istniggego bez zmian

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadk¥aw kierunku rowéw przydemych
trojkatnych -szerok&t zjazdow na drogi polne - 4,0 m

promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarunkolkalnych

warstwascieralna AC 11 S z lepiszczem asfaltowym 50/7CGtgm

warstwa wiazaca AC 16 W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 6cm

Pobocza gruntowe po regulacji koparkvzmocniono 15 cm warstwnieszanki kruszyw
tamanych 0/31,5 , stabilizowanych mechanicznie.

Przebudowa drogi prowadzonedaie w technologii tradycyjnej, przyzyciu materiatdw
posiadajcych wymagane atesty i certyfikaty.

4. Dane techniczne projektowanej drogi

Odcinek w km 1+674 - 2+022

Geometria: Szerokéc jezdni 5,0m . Diug& 348,0 km.
Szeroké poboczy 2 x 0,75m utwardzone kruszywem fr. 0/3t,3.5cm
Spadek poprzeczny jednostyofo
Spadek poprzeczny pobocze- 5

W planie : Odcinek prosty

W profilu poditu znym : wg rysunku

Odcinek w km 2+022 — 3+612

Geometria: Szerokeéc¢ jezdni 5,7m . Dlug& 1590,0 .
Szeroképoboczy 2 x 1,0m utwardzone kruszywem fr. 0/3%,3.§cm
Spadek poprzeczny daszkoWwya,
Spadek poprzeczny pobocz¥e- 6

W planie : Odcinek prosty

W profilu podiu znym : wg rysunku

19
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Niwelet drogi dopasowano do terenu delikatnie podaogzw celu
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego i uzpgkaegularnych spadkéw
poprzecznych ( daszek 2%).

5. Projektowana konstrukcja nawierzchni parkinqu

Zatozenia przy projektowaniu konstrukcii :

* Ruch lekki KR1
e Warunki wodne — przegine
e Grupa néncsci podiaza — G1,

W oparciu 0 Rozporgizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieg p430
z dnia 02.03. 1999 w sprawie warunkow technicznyekim odpowiadé& powinny
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dziennik Ustan43 z dnia 14.05 1999r) dla grupy
nosnosci podiaza G1, kategorii obgzenia ruchem KR1, przgfo nastpujaca
konstrukcg :

Projektowana konstrukcja drogi :

A. Odcinek dlugosci 1590 mb
- nawierzchnia bitumiczna : diugodrogi 1590,0 mb
- szeroké¢ jezdni 5,70m

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%
Spadek poprzeczny poboczy 6%
Obustronne utwardzone pobocza — 2x 1,00m
Konstrukcja jezdni dla Kategorii ruchu KR1

Stan techniczny nawierzchni zty .(widoczneksamia siatkowe)

Odnowa i wzmochienie nawierzchni :

Wzmocnienie polegatogbizie na wykonaniu na :

- sfrezowaniu istniarej nawierzchni ( frezowanie specjalne)

- wykonanie wyréwnania ( nadanie regularnych &padpoprzecznych)
- wykonanie warstwy wizacej gr .6 cm AC 16W

- Wykonanie warstwycieralnej gr.4 cm AC 11S

a) frezowanie specjalne :
gkbokas¢ frezowania do 3 cm

1590 mb x 5,70 + 2 x 5,0m x 5,0m x 1/3 = 90687 + 16,7nf =9079,7n7

b) Wyroéwnanie
Wyréwnanie mieszanka mineralno- bitumigZAC 16W ( wg tbl)

20
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c) Warstwy bitumiczne :
Warstwa wigzaca gr.6 cm — AC16W

1590 mb x 5,70 + 2 x 5,0m x 5,0m x 1/3 = 9063,08m6,7nf =9079,7n7

Warstwa scieralna gr. 4 cm — AC11S

1590 mb x 5,60 + 2 x 5,0m x 5,0m x 1/3 = 8904,08m.6,7n7 =8902,7nf
d) Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego géabd5 cm

1,0m x 2,0 x 1580 mb 3160,0n7

B. Odcinek d}. 348,0mb( poszerzenie 2 x szer 0,3bm

Konstrukcja poszerzai

- warstwa odgczapca z piasku gr. 15cm
- podbudowa z kruszywa tamanego do stabilizacjimeznej
fr0/63 , gr.20cm
Szeroka¢ podbudowy 4,5mist + 2 x 0,75m,
Wykonanie obustronnych poszerzé szerokgéi 2 x 0,35m
Szeroka¢ jezdni po wykonaniu poszerza i wyk wyroéwnania i wyprofilowania 5.20m

- wykonanie wyréwnania ( nadanie regularnych spadgoprzecznych)
- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanegdalilzacji mechanicznej 0/31,5
gr warstwy 10cm na szer@td,15m
Warstwy bitumiczne :
- wykonanie warstwy vgzacej gr .4 cm AC 22P - szerado5.10 m
- Wykonanie warstwycieralnej gr.4 cm AC 11S - szerdkd,0m

Obustronne pobocza szeroksxi 2 x 0,75 - utwardzone kruszywem famanym
do stabilizacji mechanicznej gr. 15cm

7.0ODWODNIENIE

Ze wzgkdu na uksztaltowanie terenu oraz zaprojektowanespaigki podiane i
poprzeczne 2,0%, odwodnienie terenu gmspowierzchniowo .

21
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8.ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane natg realizow& zgodnie z postanowieniami
Ministra Infrastruktury z dn.6.02 2003r w spravdelP podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dziennik Ustawria
19.03.2003.Nr47) .

9. Inne:

1.Podczas wykonywania robo6t ziemnych naley tak zorganizowa roboty aby uniknaé
nawodnienia istniepceqo gruntu rodzimego.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowgcych elementy systemow odwadniggych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien o ile wymagap tego warunki
terenowe, wykond& urzadzenia, ktore zapewna odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabgieczy grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaw catym okresie trwania robét
spadki, zapewniapce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulega nawodnieniu, ktére spowoduje
ich diugotrwata nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowszek usungcia tych gruntow i
zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bezakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnixi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniegcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjai

Opracowat :

22



6. TABELE Robo6t ziemnych i pkt. charakterystycznych

ODCINEK W KM 1+674- KM 2+0220

Thl. Nr1

Obj eto s¢ rob6t ziemnych

POWIERZCHNIA OBJETO

PIKIETA Z WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCUN

1674.00 0.31 0.23

4.86 5.40
1692.00 0.23 0.37

4.18 6.75
1711.00 0.21 0.34

3.71 7.60
1730.00 0.18 0.46

2.85 14.06
1749.00 0.12 1.02

3.33 1188
1767.00 0.25 0.30

4.37 6.17
1786.00 0.21 0.35

4.08 6.75
1805.00 0.22 0.36

3.90 8.07
1824.00 0.19 0.49

3.69 8.28
1842.00 0.22 0.43

4.40 8.50
1862.00 0.22 0.42

741 2164
1901.00 0.16 0.69

3.15 15.02
1922.00 0.14 0.74

2.90 14.90
1942.00 0.15 0.75

6.27 24.32
1980.00 0.18 0.53

3.10 14.90
2000.00 0.13 0.96

3.63 1551

2022.00 0.20 0.45

RAZEM 65.82 189.75

1/09:04/2016-05-10

§¢ zu Z2YCIE

ADMIAR  BILANS

0.0
4.9 -0.5
-0.5 -0.5
4.2 -2.6
-3.1 -3.1
3.7 -3.9
-7.0 -7.0
29 -11.2
-18.2 -18.2
3.3 -8.6
-26.8 -26.8
4.4 -1.8
-28.6 -28.6
4.1 -2.7
-31.2 -31.2
3.9 -4.2
-35.4 -35.4
3.7 -4.6
-40.0 -40.0
4.4 -4.1
-44.1 -44.1
7.4  -14.2
-58.3 -58.3
3.1 -119
-70.2 -70.2
29 -120
-82.2 -82.2
6.3 -18.1
-100.2  -100.2
31 -118
-112.0 -112.0
36 -11.9
-123.9  -123.9
65.8

ZBIOR: C:\DOCUME~1\ANDRZEJ\PULPIT\MIRWBI~1\Roboty z iemne.wyn
1/08:58/2016-05-10

Punkty przekrojéw

PIKIETA Z 167400 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -343 -335 -260 -225 O.
RZEDNA  191.87 191.95 191.99 192.00 19
ODCIETA 335 3.56

RZEDNA  192.04 191.83

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -343 -335 -335 -260 -2
RZEDNA  191.87 191.95 191.80 191.84 19
ODCIETA 0.00 000 225 225 2.

00 225
2.04 192.09

60 -2.25
1.47 191.47
60 2.60

2.60
192.08

-2.25
191.81
3.51

23

23



RZEDNA 191.86 191.86 191.91 191.57
ODCIETA 3.56
RZEDNA  191.83

PIKIETA Z 1692.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -342 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  192.06 192.13 192.17 192.18
ODCIETA 3.35 3.67
RZEDNA  192.22 191.90

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -342 -335 -335 -260 -2.

RZEDNA  192.06 192.13 191.98 192.02
ODCIETA 0.00 0.00 225 225 2
RZEDNA  192.04 192.04 192.09 191.75
ODCIETA 3.67

RZEDNA  191.90

PIKIETA Z 1711.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -3.61 -3.35 -260 -225 O.

RZEDNA  192.05 192.31 192.35 192.35
ODCIETA 335 359
RZEDNA  192.40 192.16

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -361 -351 -260 -2.60 -2

RZEDNA  192.05 192.15 192.20 191.83
ODCIETA 000 225 225 260 2
RZEDNA  192.22 192.26 191.94 191.93

PIKIETA Z 1730.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -8353 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  192.23 19241 19245 192.46
ODCIETA 335 371
RZEDNA 19250 192.14

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -353 -351 -260 -2.60 -2.

RZEDNA 19223 192.25 192.30 191.93
ODCIETA 000 225 225 260 2.
RZEDNA  192.32 192.37 192.04 192.03

PIKIETA Z 1749.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -358 -3.35 -260 -225 O.

RZEDNA  192.27 192,50 192.54 192.55
ODCIETA 335 3.77
RZEDNA 19259 192.17

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -3.58 -351 -260 -2.60 -2.

RZEDNA 19227 192.34 192.39 192.02
ODCIETA 000 225 225 260 2.
RZEDNA 19241 192.46 19213 192.12

PIKIETA Z 1767.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -350 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  192.44 19259 192.63 192.63
ODCIETA 335 3.70
RZEDNA  192.68 192.33

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -850 -3.35 -335 -260 -2.

RZEDNA  192.44 19259 192.44 192.48
ODCIETA 0.00 0.00 225 225 2
RZEDNA 19250 192.50 192.54 192.21
ODCIETA 3.70

RZEDNA  192.33

PIKIETA Z 1786.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -850 -3.35 -260 -225 O.

RZEDNA 19253 192.68 192.72 192.72
ODCIETA 335 3.69
RZEDNA  192.77 192.43

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -350 -3.35 -3.35 -2.60 -2

RZEDNA 19253 192.68 19253 192.57

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

1.57

00
2.22

60
1.65

1.75

00
2.40

25
1.84

2.29

00
2.50

25
1.94

2.39

00
2.59

25
2.03

2.48

00
2.68

60
2.11

221

00
2.77

60
2.20

191.93

2.25
192.26

-2.25
191.66
2.60
192.11

2.25
192.44

-2.25
192.18
3.51
192.24

2.25
192.55

-2.25
192.28
3.51
192.34

2.25
192.64

-2.25
192.37
3.51
192.44

2.25
192.72

-2.25
192.11
2.60
192.57

2.25
192.81

-2.25
192.20

191.88

2.60
192.26

-2.25

192.00
3.51

192.06

2.60
192.44

0.00
192.22

3.59
192.16

2.60
192.54

0.00
192.32

3.71
192.14

2.60
192.63

0.00
192.41

3.77
192.17

2.60
192.72

-2.25

192.45
3.51

192.52

2.60
192.81

-2.25
192.54

24

24



ODCIETA 0.00 000 225 225 2.
RZEDNA 19259 19259 192.63 192.30
ODCIETA 3.69
RZEDNA  192.43

PIKIETA Z 1805.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -850 -3.35 -260 -225 O.

RZEDNA  192.62 192.77 192.81 192.81
ODCIETA 335 3.65
RZEDNA  192.86 192.56

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -850 -3.35 -335 -260 -2.

RZEDNA  192.62 192.77 192.62 192.66
ODCIETA 0.00 000 225 225 2.
RZEDNA  192.68 192.68 192.72 192.40
ODCIETA 3.65

RZEDNA  192.56

PIKIETA Z 1824.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -358 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  192.64 192.87 19291 192.92
ODCIETA 335 372
RZEDNA 192,96 192.59

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -358 -351 -260 -2.60 -2

RZEDNA  192.64 192.72 192.76 192.39
ODCIETA 000 225 225 260 2
RZEDNA  192.78 192.83 19250 192.49

PIKIETA Z 184200 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -347 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  192.85 192.97 193.01 193.01
ODCIETA 335 381
RZEDNA  193.06 192.60

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -347 -335 -335 -2.60 -2

RZEDNA  192.85 19297 192.82 192.86
ODCIETA 0.00 000 225 225 2
RZEDNA  192.88 192.88 192.93 192.59
ODCIETA 3.81

RZEDNA  192.60

PIKIETA Z 1862.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -346 -335 -260 -225 O.

RZEDNA 192,94 193.06 193.09 193.10
ODCIETA 3.35 3.65
RZEDNA  193.15 192.85

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -346 -335 -335 -2.60 -2

RZEDNA  192.94 193.06 19291 192.94
ODCIETA 0.00 000 225 225 2
RZEDNA 192,97 19297 193.01 192.68
ODCIETA 3.65

RZEDNA  192.85

PIKIETA Z 1901.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -3.64 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  192.93 193.22 193.26 193.26
ODCIETA 335 374
RZEDNA  193.31 192.92

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -3.64 -351 -260 -2.60 -2.

RZEDNA 192,93 193.06 193.11 192.74
ODCIETA 000 225 225 260 2.
RZEDNA  193.13 193.18 192.84 192.84

PIKIETA Z 192200 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -3.62 -3.35 -260 -225 O.

RZEDNA  193.03 193.30 193.34 193.34
ODCIETA 335 3.69
RZEDNA  193.39 193.05

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

60
2.30

00
2.86

60
2.29

2.39

00
2.96

25
2.40

2.85

00
3.06

60
2.49

2.59

00
3.15

60
2.57

2.67

00
3.31

25
2.75

3.20

00
3.39

2.60
192.66

2.25
192.91

-2.25
192.29
2.60
192.75

2.25
193.01

-2.25
192.74
3.51
192.81

2.25
193.10

-2.25
192.50
2.60
192.95

2.25
193.19

-2.25
192.58
2.60
193.03

2.25
193.35

-2.25
193.09
3.51
193.15

2.25
193.43

3.51
192.61

2.60
192.90

-2.25

192.63
3.51

192.70

2.60
193.00

0.00
192.78

3.72
192.59

2.60
193.10

-2.25

192.84
3.51

192.90

2.60
193.18

-2.25

192.92
3.51

192.99

2.60
193.35

0.00
193.13

3.74
192.92

2.60
193.43

25

25



OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -362 -351 -260 -2.60 -2

RZEDNA  193.03 193.14 193.19 192.81
ODCIETA 0.00 225 225 260 2
RZEDNA  193.21 193.25 192.92 192.91

PIKIETA Z 194200 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -359 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  193.13 193.37 193.41 19341
ODCIETA 335 3.69
RZEDNA  193.46 193.12

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -359 -351 -260 -2.60 -2

RZEDNA  193.13 193.21 193.26 192.89
ODCI ETA 000 225 225 260 2
RZEDNA  193.28 193.32 193.00 192.99

PIKIETA Z 1980.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -358 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  193.30 193.53 193.56 193.57
ODCIETA 335 3.66
RZEDNA  193.62 193.31

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -358 -351 -260 -2.60 -2

RZEDNA  193.30 193.37 193.41 193.04
ODCIETA 000 225 225 260 2
RZEDNA  193.44 19348 193.15 193.15

PIKIETA Z 2000.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -3.66 -3.35 -260 -225 O.

RZEDNA  193.36 193.67 193.71 193.71
ODCIETA 335 3.67
RZEDNA  193.76 193.44

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -3.66 -3.51 -2.60 -2.60 -2.

RZEDNA  193.36 193.51 19356 193.19
ODCIETA 000 225 225 260 2.
RZEDNA  193.58 193.62 193.29 193.28

PIKIETA Z 2022.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -3.74 -335 -260 -225 O.

RZEDNA  193.47 193.86 193.90 193.91
ODCIETA 335 355
RZEDNA  193.95 193.75

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -3.74 -351 -260 -2.60 -2.

RZEDNA  193.47 193.70 193.75 193.38
ODCIETA 000 225 225 260 2.
RZEDNA  193.77 193.81 193.49 193.48

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

25
2.82

3.28

00
3.46

25
2.90

3.35

00
3.62

25
3.05

3.50

00
3.76

25
3.19

3.65

00
3.95

25
3.38

3.84

-2.25
193.16
3.51
193.23

2.25
193.50

-2.25
193.24
3.51
193.30

2.25
193.66

-2.25
193.39
3.51
193.46

2.25
193.80

-2.25
193.53
3.51
193.60

2.25
194.00

-2.25
193.72
3.51
193.79

0.00
193.21

3.69
193.05

2.60
193.50

0.00
193.28

3.69
193.12

2.60
193.66

0.00
193.44

3.66
193.31

2.60
193.79

0.00
193.58

3.67
193.44

2.60
193.99

0.00
193.77

3.55
193.75
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Tabela oblicza ilosci ttucznia do wyréwnania dotyczy odcinak w km 1+64- do km2+022

Obliczenia wykonano uwza¢dniajac szerokdc istniejacej podbudowy

Tbl Nr2\Wyréwnanie ttuczniem.wyn

POWIERZCHNIA OBJETO

e

ZU

PIKIETA Z WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCUN

1674.00 0.06 0.17

0.63 3.69
1692.00 0.01 0.24

0.10 4.18
1711.00 0.00 0.20

0.00 4.56
1730.00 0.00 0.28

0.00 9.60

1749.00 0.00 0.73

ADMIAR  BILANS

Z2YCIE
0.0

0.6 -3.1

-3.1 -3.1
0.1 -4.1

-7.1 -7.1
0.0 -4.6

-11.7 -11.7
0.0 -9.6

-21.3 -21.3
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0.36 7.92
1767.00 0.04 0.15

0.38 3.33
1786.00 0.00 0.20

0.10 4.18
1805.00 0.01 0.24

0.19 4.84
1824.00 0.01 0.27

0.27 4.14
1842.00 0.02 0.19

0.40 4.90
1862.00 0.02 0.30

0.39 13.85
1901.00 0.00 0.41

0.00 9.66
1922.00 0.00 0.51

0.00 10.50
1942.00 0.00 0.54

0.00 17.10
1980.00 0.00 0.36

0.00 10.70
2000.00 0.00 0.71

0.00 10.56
2022.00 0.00 0.25
RAZEM 2.81 123.70

llo $é& tlucznia na wyréwnanie istniej

0.4 -7.6

-28.9 -28.9
0.4 -2.9

-31.8 -31.8
0.1 -4.1

-35.9 -35.9
0.2 -4.7

-40.5 -40.5
0.3 -3.9

-44.4 -44.4
0.4 -4.5

-48.9 -48.9
04 -135

-62.4 -62.4
0.0 -9.7

-72.0 -72.0
0.0 -10.5

-82.5 -82.5
00 -171

-99.6 -99.6
0.0 -10.7

-110.3  -110.3
0.0 -10.6

-120.9  -120.9
2.8

acej nawierzchni :TBL Nr2

N=123,7 m3

llo $é& robot ziemnych pod poszerzenia i pod konstrukcje p

oboczy:.

W —tbll — 65.82m3

N —tbl1l —tbl 2 (189,75m3 — 123.7m3) = 66,05m3

27

Odcinek w km 2+022do km3+612

Tabele robot obejmuja wykonanie:
- obliczenie frezowania specjalnego gr. 3 cm

- obliczenia ilo
- obliczenie rob6t ziemnych pod konstrukcje poboczy

§ci masy na wyroéwnanie

27



Obj eto $¢ warstwy wyréwnawczej 1/13:22/2016-05-13

STRONA LEWA STRONA PRAWA RAZEM

PIKIETA Zz ODLEG POWIERZCH. OBJ ETOSC POWIERZCH. OBJETOSC POWIERZCH. OBJETOSC
2032.00 0.0000 0.0000 0.0000

5.00 0.1532 0.2600 0.4132
2037.00 0.0613 0.1040 0.1653

12.70 0.5810 1.5564 2.1374
2049.70 0.0302 0.1411 0.1713

17.80 2.6656 2.8916 5.5572
2067.50 0.2693 0.1838 0.4531

24.50 4.3635 3.4912 7.8547
2092.00 0.0869 0.1012 0.1881

17.90 0.9612 1.1384 2.0996
2109.90 0.0205 0.0260 0.0465

18.50 1.8371 2.1515 3.9886
2128.40 0.1781 0.2066 0.3847

18.10 29141 3.5594 6.4735
2146.50 0.1439 0.1867 0.3306

18.25 1.7940 2.8351 4.6291
2164.75 0.0527 0.1240 0.1767

18.55 1.6649 1.7975 3.4624
2183.30 0.1268 0.0698 0.1966

18.20 2.5416 2.0229 4.5645
2201.50 0.1525 0.1525 0.3050

18.00 2.1807 2.0520 4.2327
2219.50 0.0898 0.0755 0.1653

18.30 0.8217 0.6908 1.5125
2237.80 0.0000 0.0000 0.0000

18.20 0.1738 0.2721 0.4459
2256.00 0.0191 0.0299 0.0490

18.50 1.6400 1.8713 3.5113
2274.50 0.1582 0.1724 0.3306

18.30 5.0069 5.1368 10.1437
2292.80 0.3890 0.3890 0.7780

18.00 4.7709 5.1552 9.9261
2310.80 0.1411 0.1838 0.3249

18.04 1.2727 1.6579 2.9306
2328.84 0.0000 0.0000 0.0000

18.36 0.5627 0.6931 1.2558
2347.20 0.0613 0.0755 0.1368

18.00 0.5688 0.7164 1.2852
2365.20 0.0019 0.0041 0.0060

18.80 0.5452 1.2305 1.7757
2384.00 0.0561 0.1268 0.1829

18.30 2.2216 3.1293 5.3509
2402.30 0.1867 0.2152 0.4019

18.10 3.7657 3.8951 7.6608
2420.40 0.2294 0.2152 0.4446

18.40 2.1924 2.3598 4.5522
2438.80 0.0089 0.0413 0.0502

18.20 1.3650 3.3452 4.7102
2457.00 0.1411 0.3263 0.4674

18.40 3.9597 5.6635 9.6232
2475.40 0.2893 0.2893 0.5786

17.80 3.8555 4.4900 8.3455
2493.20 0.1439 0.2152 0.3591

18.40 1.9458 2.9891 4.9349
2511.60 0.0676 0.1097 0.1773

18.60 0.6287 1.0202 1.6489
2530.20 0.0000 0.0000 0.0000

17.30 14177 1.2940 27117
2547.50 0.1639 0.1496 0.3135

18.90 8.1875 8.0523 16.2398
2566.40 0.7025 0.7025 1.4050

16.60 12.2533 12.8442 25.0975
2583.00 0.7738 0.8450 1.6188

18.50 8.8939 13.1017 21.9956
2601.50 0.1877 0.5714 0.7591

18.40 1.9854 6.1355 8.1209
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2619.90
18.80
2638.70
18.70
2657.40
18.60
2676.00
18.40
2694.40
18.60
2713.00
19.00
2732.00
17.80
2749.80
18.90
2768.70
18.30
2787.00
18.30
2805.30
18.90
2824.20
18.30
2842.50
18.20
2860.70
17.80
2878.50
17.70
2896.20
18.60
2914.80
17.20
2932.00
19.60
2951.60
18.60
2970.20
17.90
2988.10
18.30
3006.40
17.90
3024.30
18.00
3042.30
18.20
3060.50
18.50
3079.00
18.50
3097.50
17.50
3115.00
18.30
3133.30
18.70
3152.00
19.00
3171.00
18.50
3189.50
18.50
3208.00
18.50
3226.50
18.50
3245.00
18.00
3263.00
18.50
3281.50
19.00
3300.50
18.00
3318.50

0.0281
2.5013
0.2380
4.3169
0.2237
2.0804
0.0000
2.8971
0.3149
7.7655
0.5201
6.1456
0.1268
1.1552
0.0030
0.2372
0.0221
2.6407
0.2665
4.9026
0.2693
5.2249
0.2836
3.5465
0.1040
0.9746
0.0031
0.3391
0.0350
2.6931
0.2693
4.9030
0.2579
3.8967
0.1952
3.0164
0.1126
2.5975
0.1667
2.8058
0.1468
1.8373
0.0540
25114
0.2266
3.4119
0.1525
4.9022
0.3862
5.7470
0.2351
4.1912
0.2180
3.8902
0.2266
3.4688
0.1525
2.5049
0.1154
3.0048
0.2009
7.6710
0.6284
8.0669
0.2437
3.7962
0.1667
1.5420
0.0000
0.6795
0.0755
2.0036
0.1411
5.6050
0.4489
8.2593
0.4688

0.0955

0.1667

0.3092

0.0000

0.3007

0.4916

0.1268

0.0047

0.0221

0.2950

0.3548

0.3833

0.1468

0.0068

0.0445

0.3976

0.3577

0.2807

0.0490

0.1097

0.1468

0.1297

0.1696

0.0676

0.1867

0.2209

0.1468

0.1268

0.0407

0.0032

0.1154

0.4717

0.1724

0.0812

0.0000

0.0347

0.0841

0.2921

0.3976

0.1236
2.4647
0.4047
4.4497
0.5329
2.8756
0.0000
2.7664
0.6156
7.3684
1.0117
5.8748
0.2536
1.1704
0.0077
0.2533
0.0442
2.9015
0.5615
5.9457
0.6241
6.9750
0.6669
4.8504
0.2508
1.3978
0.0099
0.4566
0.0795
3.9126
0.6669
7.0243
0.6156
5.4902
0.4759
3.2311
0.1616
1.4759
0.2764
2.2957
0.2936
2.5300
0.1837
2.6787
0.3962
2.1348
0.2201
2.3141
0.5729
3.7703
0.4560
3.4012
0.3648
2.3940
0.3534
1.5326
0.1932
0.4105
0.1186
1.1267
0.3163
5.4307
1.1001
5.9579
0.4161
2.3458
0.2479
0.7511
0.0000
0.3123
0.1102
1.0989
0.2252
3.5739
0.7410
6.2073
0.8664

4.9660

8.7666

4.9560

5.6635

15.1339

12.0204

2.3256

0.4905

5.5422

10.8483

12.1999

8.3969

2.3724

0.7957

6.6057

11.9273

9.3869

6.2475

4.0734

5.1015

4.3673

5.1901

5.5467

7.2163

9.5173

7.5924

6.2842

5.0014

2.9154

4.1315

13.1017

14.0248

6.1420

2.2931

0.9918

3.1025

9.1789

14.4666

29

29



30

18.50 47711 4.2448 9.0159
3337.00 0.0470 0.0613 0.1083

19.00 0.8626 1.1105 1.9731
3356.00 0.0438 0.0556 0.0994

19.50 1.4410 1.5561 2.9971
3375.50 0.1040 0.1040 0.2080

16.50 1.5048 1.3876 2.8924
3392.00 0.0784 0.0642 0.1426

21.50 2.7574 1.4072 4.1646
3413.50 0.1781 0.0667 0.2448

19.50 5.1129 3.7489 8.8618
3433.00 0.3463 0.3178 0.6641

19.00 5.3609 5.7675 11.1284
3452.00 0.2180 0.2893 0.5073

18.50 2.8472 3.2542 6.1014
3470.50 0.0898 0.0625 0.1523

17.50 2.0449 1.6818 3.7267
3488.00 0.1439 0.1297 0.2736

19.00 1.6805 1.4906 3.1711
3507.00 0.0330 0.0272 0.0602

18.50 3.0340 2.7167 5.7507
3525.50 0.2950 0.2665 0.5615

19.00 4.8469 5.5233 10.3702
3544.50 0.2152 0.3149 0.5301

18.50 2.1959 3.3217 5.5176
3563.00 0.0222 0.0442 0.0664

18.50 0.2803 0.4838 0.7641
3581.50 0.0081 0.0081 0.0162

19.00 0.6593 1.2008 1.8601
3600.50 0.0613 0.1183 0.1796

11.50 0.3525 0.6802 1.0327
3612.00 0.0000 0.0000 0.0000
RAZEM OBJ ETOSC 267.1773 270.2266 537.4039

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 400308W W m.M IROW

Powierzchnia materiatéw warstwy wyréwnawcz ej i frezowania 1/13:22/2016-05-13

FREZOWANIE

WYROWNANIE
PIKIETA Zz ODLEG SZEROKOSC POWIERZ. SZEROKO SC POWIERZ. SZEROKO S¢ POWIERZ.
2032.00 0.000 0.000 5.700
5.00 14.2500 0.0000
2037.00 5.700 0.000 0.000
12.70 67.9894 0.0000
2049.70 5.007 0.000 0.693
17.80 95.2923 0.0000
2067.50 5.700 0.000 0.000
24.50 139.6500 0.0000
2092.00 5.700 0.000 0.000
17.90 83.0560 0.0000
2109.90 3.580 0.000 2.120
18.50 85.8400 0.0000
2128.40 5.700 0.000 0.000
18.10 103.1700 0.0000
2146.50 5.700 0.000 0.000
18.25 104.0250 0.0000
2164.75 5.700 0.000 0.000
18.55 105.7350 0.0000
2183.30 5.700 0.000 0.000
18.20 103.7400 0.0000
2201.50 5.700 0.000 0.000
18.00 102.6000 0.0000
2219.50 5.700 0.000 0.000
18.30 52.1550 0.0000
2237.80 0.000 0.000 5.700
18.20 44.1896 0.0000
2256.00 4.856 0.000 0.844
18.50 97.6430 0.0000

14.2500

4.4005

6.1677

0.0000

18.9740

19.6100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

52.1550

59.5504

7.8070
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2274.50
18.30
2292.80
18.00
2310.80
18.04
2328.84
18.36
2347.20
18.00
2365.20
18.80
2384.00
18.30
2402.30
18.10
2420.40
18.40
2438.80
18.20
2457.00
18.40
2475.40
17.80
2493.20
18.40
2511.60
18.60
2530.20
17.30
2547.50
18.90
2566.40
16.60
2583.00
18.50
2601.50
18.40
2619.90
18.80
2638.70
18.70
2657.40
18.60
2676.00
18.40
2694.40
18.60
2713.00
19.00
2732.00
17.80
2749.80
18.90
2768.70
18.30
2787.00
18.30
2805.30
18.90
2824.20
18.30
2842.50
18.20
2860.70
17.80
2878.50
17.70
2896.20
18.60
2914.80
17.20
2932.00
19.60
2951.60
18.60
2970.20

5.700
104.3100
5.700
102.6000
5.700
51.4140
0.000
52.3260
5.700
66.7170
1.713
67.3980
5.457
102.0866
5.700
103.1700
5.700
91.2824
4.222
90.2902
5.700
104.8800
5.700
101.4600
5.700
102.5800
5.450
50.6850
0.000
49.3050
5.700
107.7300
5.700
94.6200
5.700
97.9575
4.890
90.3440
4.930
99.9220
5.700
106.5900
5.700
53.0100
0.000
52.4400
5.700
106.0200
5.700
108.3000
5.700
63.1633
1.397
44.1409
3.274
82.1121
5.700
104.3100
5.700
107.7300
5.700
104.3100
5.700
71.9082
2.202
61.2587
4.681
91.8718
5.700
106.0200
5.700
98.0400
5.700
103.8016
4.892
98.5056
5.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
5.700
0.0000
0.000
0.0000
3.987
0.0000
0.243
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
1.478
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.250
0.0000
5.700
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.810
0.0000
0.770
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
5.700
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
4.303
0.0000
2.426
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
3.498
0.0000
1.019
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.808
0.0000
0.000

0.0000

0.0000

51.4140

52.3260

35.8830

39.7620

2.2235

0.0000

13.5976

13.4498

0.0000

0.0000

2.3000

55.3350

49.3050

0.0000

0.0000

7.4925

14.5360

7.2380

0.0000

53.0100

52.4400

0.0000

0.0000

38.2967

63.5890

22.1979

0.0000

0.0000

0.0000

31.8318

40.2013

9.0181

0.0000

0.0000

7.9184

7.5144
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17.90
2988.10
18.30
3006.40
17.90
3024.30
18.00
3042.30
18.20
3060.50
18.50
3079.00
18.50
3097.50
17.50
3115.00
18.30
3133.30
18.70
3152.00
19.00
3171.00
18.50
3189.50
18.50
3208.00
18.50
3226.50
18.50
3245.00
18.00
3263.00
18.50
3281.50
19.00
3300.50
18.00
3318.50
18.50
3337.00
19.00
3356.00
19.50
3375.50
16.50
3392.00
21.50
3413.50
19.50
3433.00
19.00
3452.00
18.50
3470.50
17.50
3488.00
19.00
3507.00
18.50
3525.50
19.00
3544.50
18.50
3563.00
18.50
3581.50
19.00
3600.50
11.50
3612.00

102.0300
5.700
96.5234
4.849
94.4136
5.700
100.3500
5.450
101.4650
5.700
105.4500
5.700
105.4500
5.700
99.7500
5.700
89.3589
4.066
68.9562
3.309
85.5855
5.700
105.4500
5.700
105.4500
5.700
105.4500
5.700
52.7250
0.000
46.4490
5.161
100.4642
5.700
108.3000
5.700
102.6000
5.700
105.4500
5.700
103.1130
5.154
105.8265
5.700
93.5468
5.639
116.8633
5.232
106.5870
5.700
108.3000
5.700
102.2125
5.350
96.6875
5.700
88.8345
3.651
86.4968
5.700
108.3000
5.700
96.1907
4.699
60.1157
1.800
71.2500
5.700
32.7750
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

RAZEM POWIERZCHNIA

7752.7153

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 7.7867
0.851

0.0000 7.6165
0.000

0.0000 2.2500
0.250

0.0000 2.2750
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 14.9511
1.634

0.0000 37.6337
2.391

0.0000 22.7145
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 52.7250
5.700

0.0000 56.1510
0.539

0.0000 4.9858
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 5.1870
0.546

0.0000 5.3235
0.000

0.0000 0.5032
0.061

0.0000 5.6867
0.468

0.0000 4.5630
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 3.2375
0.350

0.0000 3.0625
0.000

0.0000 19.4655
2.049

0.0000 18.9533
0.000

0.0000 0.0000
0.000

0.0000 9.2592
1.001

0.0000 45.3342
3.900

0.0000 37.0500
0.000

0.0000 32.7750
5.700

0.0000 1253.2845
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Powierzchnia frezowania specjalnego 1/13:22/2016-05-13

STRONA LEWA STRONA PRAWA RAZEM

PIKIETA Zz ODLEG SZEROKOSC POWIERZ. SZEROKO SC POWIERZ. SZEROKO S¢ POWIERZ.
2032.00 2.850 2.850 5.700

5.00 14.2500 14.2500 28.5000
2037.00 2.850 2.850 5.700

12.70 36.1950 36.1950 72.3900
2049.70 2.850 2.850 5.700

17.80 50.7300 50.7300 101.4600
2067.50 2.850 2.850 5.700

24.50 69.8250 69.8250 139.6500
2092.00 2.850 2.850 5.700

17.90 51.0150 51.0150 102.0300
2109.90 2.850 2.850 5.700

18.50 52.7250 52.7250 105.4500
2128.40 2.850 2.850 5.700

18.10 51.5850 51.5850 103.1700
2146.50 2.850 2.850 5.700

18.25 52.0125 52.0125 104.0250
2164.75 2.850 2.850 5.700

18.55 52.8675 52.8675 105.7350
2183.30 2.850 2.850 5.700

18.20 51.8700 51.8700 103.7400
2201.50 2.850 2.850 5.700

18.00 51.3000 51.3000 102.6000
2219.50 2.850 2.850 5.700

18.30 52.1550 52.1550 104.3100
2237.80 2.850 2.850 5.700

18.20 51.8700 51.8700 103.7400
2256.00 2.850 2.850 5.700

18.50 52.7250 52.7250 105.4500
2274.50 2.850 2.850 5.700

18.30 52.1550 52.1550 104.3100
2292.80 2.850 2.850 5.700

18.00 51.3000 51.3000 102.6000
2310.80 2.850 2.850 5.700

18.04 51.4140 51.4140 102.8280
2328.84 2.850 2.850 5.700

18.36 52.3260 52.3260 104.6520
2347.20 2.850 2.850 5.700

18.00 51.3000 51.3000 102.6000
2365.20 2.850 2.850 5.700

18.80 53.5800 53.5800 107.1600
2384.00 2.850 2.850 5.700

18.30 52.1550 52.1550 104.3100
2402.30 2.850 2.850 5.700

18.10 51.5850 51.5850 103.1700
2420.40 2.850 2.850 5.700

18.40 52.4400 52.4400 104.8800
2438.80 2.850 2.850 5.700

18.20 51.8700 51.8700 103.7400
2457.00 2.850 2.850 5.700

18.40 52.4400 52.4400 104.8800
2475.40 2.850 2.850 5.700

17.80 50.7300 50.7300 101.4600
2493.20 2.850 2.850 5.700

18.40 52.4400 52.4400 104.8800
2511.60 2.850 2.850 5.700

18.60 53.0100 53.0100 106.0200
2530.20 2.850 2.850 5.700

17.30 49.3050 49.3050 98.6100
2547.50 2.850 2.850 5.700

18.90 53.8650 53.8650 107.7300
2566.40 2.850 2.850 5.700

16.60 47.3100 47.3100 94.6200
2583.00 2.850 2.850 5.700

18.50 52.7250 52.7250 105.4500
2601.50 2.850 2.850 5.700

18.40 52.4400 52.4400 104.8800



2619.90
18.80
2638.70
18.70
2657.40
18.60
2676.00
18.40
2694.40
18.60
2713.00
19.00
2732.00
17.80
2749.80
18.90
2768.70
18.30
2787.00
18.30
2805.30
18.90
2824.20
18.30
2842.50
18.20
2860.70
17.80
2878.50
17.70
2896.20
18.60
2914.80
17.20
2932.00
19.60
2951.60
18.60
2970.20
17.90
2988.10
18.30
3006.40
17.90
3024.30
18.00
3042.30
18.20
3060.50
18.50
3079.00
18.50
3097.50
17.50
3115.00
18.30
3133.30
18.70
3152.00
19.00
3171.00
18.50
3189.50
18.50
3208.00
18.50
3226.50
18.50
3245.00
18.00
3263.00
18.50
3281.50
19.00
3300.50
18.00
3318.50

2.850
53.5800
2.850
53.2950
2.850
53.0100
2.850
52.4400
2.850
53.0100
2.850
54.1500
2.850
50.7300
2.850
53.8650
2.850
52.1550
2.850
52.1550
2.850
53.8650
2.850
52.1550
2.850
51.8700
2.850
50.7300
2.850
50.4450
2.850
53.0100
2.850
49.0200
2.850
55.8600
2.850
53.0100
2.850
51.0150
2.850
52.1550
2.850
51.0150
2.850
51.3000
2.850
51.8700
2.850
52.7250
2.850
52.7250
2.850
49.8750
2.850
52.1550
2.850
53.2950
2.850
54.1500
2.850
52.7250
2.850
52.7250
2.850
52.7250
2.850
52.7250
2.850
51.3000
2.850
52.7250
2.850
54.1500
2.850
51.3000
2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

5.700
53.5800
5.700
53.2950
5.700
53.0100
5.700
52.4400
5.700
53.0100
5.700
54.1500
5.700
50.7300
5.700
53.8650
5.700
52.1550
5.700
52.1550
5.700
53.8650
5.700
52.1550
5.700
51.8700
5.700
50.7300
5.700
50.4450
5.700
53.0100
5.700
49.0200
5.700
55.8600
5.700
53.0100
5.700
51.0150
5.700
52.1550
5.700
51.0150
5.700
51.3000
5.700
51.8700
5.700
52.7250
5.700
52.7250
5.700
49.8750
5.700
52.1550
5.700
53.2950
5.700
54.1500
5.700
52.7250
5.700
52.7250
5.700
52.7250
5.700
52.7250
5.700
51.3000
5.700
52.7250
5.700
54.1500
5.700
51.3000
5.700

107.1600

106.5900

106.0200

104.8800

106.0200

108.3000

101.4600

107.7300

104.3100

104.3100

107.7300

104.3100

103.7400

101.4600

100.8900

106.0200

98.0400

111.7200

106.0200

102.0300

104.3100

102.0300

102.6000

103.7400

105.4500

105.4500

99.7500

104.3100

106.5900

108.3000

105.4500

105.4500

105.4500

105.4500

102.6000

105.4500

108.3000

102.6000
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18.50
3337.00
19.00
3356.00
19.50
3375.50
16.50
3392.00
21.50
3413.50
19.50
3433.00
19.00
3452.00
18.50
3470.50
17.50
3488.00
19.00
3507.00
18.50
3525.50
19.00
3544.50
18.50
3563.00
18.50
3581.50
19.00
3600.50
11.50
3612.00

52.7250
2.850
54.1500
2.850
55.5750
2.850
47.0250
2.850
61.2750
2.850
55.5750
2.850
54.1500
2.850
52.7250
2.850
49.8750
2.850
54.1500
2.850
52.7250
2.850
54.1500
2.850
52.7250
2.850
52.7250
2.850
54.1500
2.850
32.7750
2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

RAZEM POWIERZCHNIA

Obj eto s¢ rob6t ziemnych

4503.0000

POWIERZCHNIA
PIKIETA 2z WYKOP NASYP

OBJETO

2032.00 0.00
2037.00 0.19
2049.70 0.14
2067.50 0.11
2092.00 0.19
2109.90 0.24
2128.40 0.16
2146.50 0.19
2164.75 0.24
2183.30 0.24
2201.50 0.15
221950 0.17
2237.80 0.30
2256.00 0.24
227450 0.16
2292.80 0.01
2310.80 0.09

0.00
0.47
0.00
2.10
0.16
2.23
0.00
3.67
0.00
3.85
0.00
3.70
0.00
3.17
0.00
3.92
0.00
4.45
0.00
3.55
0.00
2.88
0.00
4.30
0.00
4.91
0.00
3.70
0.00
1.56
0.02
0.90
0.00
3.34

0.0

1.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

WYKOP

52.7250 105.4500
5.700

54.1500 108.3000
5.700

55.5750 111.1500
5.700

47.0250 94.0500
5.700

61.2750 122.5500
5.700

55.5750 111.1500
5.700

54.1500 108.3000
5.700

52.7250 105.4500
5.700

49.8750 99.7500
5.700

54.1500 108.3000
5.700

52.7250 105.4500
5.700

54.1500 108.3000
5.700

52.7250 105.4500
5.700

52.7250 105.4500
5.700

54.1500 108.3000
5.700

32.7750 65.5500
5.700

4503.0000 9006.0000

1/13:23/2016-05-13

¢ zu ZYCIE
NASYP NA MIEJS CU NADMIAR
0.00

0 000 047

0.47 0.47
2 102 1.08

1.55 1.55
2 142 080

2.36 2.36
0 000 367

6.03 6.03
0 000 3.85

9.88 9.88
0 000 3.70

1358  13.58
0 000 317

16.75  16.75
0 000 392

20.67 20.67
0 000 445

25.12 25.12
0 000 355

28.67 28.67
0 000 288

3155 3155
0 000 430

3585  35.85
0 000 491

4077 40.77
0 000 3.70

4447  44.47
8 018  1.37

4584 4584
8 018 072

4656  46.56

0 0.00 3.34

BILANS
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2328.84

2347.20

2365.20

2384.00

2402.30

2420.40

2438.80

2457.00

2475.40

2493.20

2511.60

2530.20

2547.50

2566.40

2583.00

2601.50

2619.90

2638.70

2657.40

2676.00

2694.40

2713.00

2732.00

2749.80

2768.70

2787.00

2805.30

2824.20

2842.50

2860.70

2878.50

2896.20

2914.80

2932.00

2951.60

2970.20

2988.10

3006.40

3024.30

0.28

0.20

0.24

0.20

0.16

0.09

0.22

0.05

0.02

0.09

0.17

0.36

0.15

0.00

0.00

0.22

0.21

0.11

0.06

0.38

0.05

0.00

0.11

0.27

0.17

0.02

0.01

0.00

0.06

0.17

0.19

0.03

0.01

0.09

0.22

0.09

0.08

0.15

0.10

0.00
4.41
0.00
3.96
0.00
4.14
0.00
3.29
0.00
2.26
0.00
2.85
0.00
2.46
0.06
0.64
0.03
0.98
0.00
2.39
0.00
4.93
0.00
4.41
0.00
142
0.32
0.00
0.34
2.04
0.14
3.96
0.00
3.01
0.00
1.59
0.02
4.09
0.00
3.96
0.00
0.47
0.21
1.04
0.00
3.38
0.00
4.16
0.00
1.74
0.07
0.27
0.11
0.09
0.14
0.55
0.00
2.09
0.00
3.20
0.00
1.95
0.15
0.37
0.08
0.86
0.00
3.04
0.00
2.88
0.00
1.52
0.00
2.10
0.00
2.24
0.03

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.8

0.2

0.0

0.0

0.0

3.0

5.4

4.4

1.2

0.0

0.1

0.1

0.0

1.9

2.0

0.0

0.0

0.6

1.6

2.3

1.2

0.0

0.0

13

21

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

0.64

0.27

0.00

0.00

0.00

142

0.00

2.04

1.29

0.00

0.19

0.19

0.00

0.47

1.04

0.00

0.00

0.64

0.27

0.09

0.55

0.00

0.00

1.33

0.37

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

49.90
4.41
54.30
3.96
58.26
4.14
62.40
3.29
65.69
2.26
67.95
2.85
70.81
1.91
72.72
-0.18
-0.18
0.71
0.71
2.39
3.10
4.93
8.03
4.41
12.44
-1.61
-1.61
-5.48
-7.08
-2.41
-9.49
2.67
2.67
3.01
5.68
1.40
7.08
3.91
10.98
3.96
14.94
-1.49
-1.49
-0.95
-2.44
3.38
3.38
4.16
7.54
1.10
8.64
-1.37
-1.37
2.27
-3.64
-0.73
-4.37
2.09
2.09
3.20
5.30
0.62
5.92
-1.77
177
0.17
0.17
3.04
3.21
2.88
6.09
1.52
7.61
2.10
9.72
1.97
11.69

49.90

54.30

58.26

62.40

65.69

67.95

70.81

72.72

72.53

73.25

75.64

80.57

84.98

83.37

77.89

75.49

78.16

81.16

82.57

86.47

90.43

88.94

87.99

91.37

95.53

96.63

95.26

92.99

92.26

94.35

97.55

98.17

96.41

96.58

99.62

102.50

104.02

106.13

108.09
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1.80 0.2

3042.30 0.10 0.00
1.55 1.2

3060.50 0.07 0.14
0.65 14

3079.00 0.00 0.02
0.83 0.4

3097.50 0.09 0.03
1.75 0.7

3115.00 0.11 0.06
3.11 0.5

3133.30 0.23 0.00
4.39 0.0

3152.00 0.24 0.00
3.33 0.1

3171.00 0.11 0.02
111 1.6

3189.50 0.01 0.16
0.74 15

3208.00 0.07 0.01
1.57 0.0

3226.50 0.10 0.00
3.52 0.0

3245.00 0.28 0.00
3.87 0.0

3263.00 0.15 0.00
2.77 0.0

3281.50 0.15 0.00
1.90 1.2

3300.50 0.05 0.13
0.54 18

331850 0.01 0.07
111 0.6

3337.00 0.11 0.00
2.19 0.0

3356.00 0.12 0.00
2.05 0.0

3375.50 0.09 0.00
1.40 0.0

3392.00 0.08 0.00
1.18 0.4

3413.50 0.03 0.04
0.29 11

3433.00 0.00 0.08
0.19 1.2

3452.00 0.02 0.05
1.57 0.4

347050 0.15 0.00
1.75 0.1

3488.00 0.05 0.02
1.80 0.1

3507.00 0.14 0.00
1.29 0.7

3525.50 0.00 0.08
0.10 1.2

354450 0.01 0.05
1.57 0.4

3563.00 0.16 0.00
3.33 0.0

3581.50 0.20 0.00
3.04 0.0

3600.50 0.12 0.00
0.69 0.0

3612.00 0.00 0.00
RAZEM 198.43

51.

7 027 1.53

13.22 109.62
7 127 0.27

13.49 109.90
8 0.65 -0.83

-0.83 109.06
6 0.46 0.37

0.37 109.43
9 0.79 0.96

1.33 110.40
5 0.55 2.56

3.89 112.96
0 0.00 4.39

8.29 117.35
9 0.19 3.14

11.42 120.49
7 111 -0.55

-0.55 119.93
7 074 -0.83

-1.39 119.10
9 0.09 1.48

1.48 120.58
0 0.00 3.52

5.00 124.10
0 0.00 3.87

8.87 127.97
0 0.00 2.77

11.64 130.74
4 1.24 0.66

12.30 131.41
0 0.54 -1.26

-1.26 130.15
5 0.65 0.46

0.46 130.61
0 0.00 2.19

2.65 132.79
0 0.00 2.05

4.70 134.84
0 0.00 1.40

6.10 136.24
3 043 0.75

6.85 137.00
7 0.29 -0.88

-0.88 136.12
4 0.19 -1.05

-1.92 135.07
6 0.46 111

111 136.18
7 0.17 1.57

2.68 137.76
9 0.19 161

4.30 139.37
4 074 0.55

4.85 139.93
4 0.10 -1.14

-1.14 138.79
6 0.46 111

111 139.90
0 0.00 3.33

4.44 143.23
0 0.00 3.04

7.48 146.27
0 0.00 0.69

8.17 146.96
47 26.68
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